
エポ

ハイエポ

□ 本社 〒550-0015 □ 名古屋営業所 〒452-0901
大阪市西区南堀江二丁目7番4号 愛知県清須市阿原北野1番地
TEL : 06-6535-8590 FAX : 06-6535-8598 TEL : 052-408-5981 FAX : 052-409-7780

□ 東京支店 〒279-0025 □ 山陽営業所 〒712-8044
千葉県浦安市鉄鋼通り一丁目8番11号 岡山県倉敷市東塚七丁目347番1
TEL : 047-351-7941 FAX : 047-351-7969 TEL : 086-455-4770 FAX : 086-456-1108

□ 札幌営業所 〒065-0041 □ 九州営業所 〒812-0068
札幌市東区本町一条十丁目3番3 福岡市東区社領三丁目6番10号
TEL : 011-781-2461 FAX : 011-781-2462 TEL : 092-611-5979 FAX : 092-611-5989

□ 東北営業所 〒989-2421 □ 沖縄営業所 〒901-0152
宮城県岩沼市下之郷字新南長沼22番6 沖縄県那覇市小禄
TEL : 0223-25-5188 FAX : 0223-25-5238 TEL : 06-6535-8590 FAX : 06-6535-8598

□ 特徴

◆ 完全クロムフリー。

◆ 中性塩水噴霧試験 赤錆発錆1000時間
以上が可能、2000時間高耐食仕様あり（塩害に威力）。

◆ 耐酸性 耐アルカリ性 耐油性 良好
(酸性雨に威力発揮)。

◆ 異種金属接触腐食低減（ｱﾙﾐ、SUSにもOK)。

◆ 施工管理が容易。

◆ 塗装がそのまま行えます。

※耐食性能は、実験データに基くもので、保証するものではありません。

※試験ﾃﾞｰﾀが必要な場合は申し出ください。

・三価クロム、六価ｸﾛﾑ不使用 溶出はありません。

・HDZ55は400時間程度。再ﾀｯﾌﾟの必要なし。

・0.1N硫酸、塩酸 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ168時間異常なし。
※(注1)

・エポキシ被膜が異種金属電位差をｼｬｯﾄｱｳﾄ。

・ﾃﾞｨスｺﾞ仕様ﾎﾞﾙﾄとの組合せでﾄﾙｸ係数が安定。

・塗装下地としてそのまま使用OK。
表面形成剤が狭隘箇所に入り込むため防錆ﾊﾞｯﾁﾘ。

※(注1) 0.1N塩酸(pH1)、0.1N硫酸(pH1)
0.1N水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ(pH12)

高耐食、構造体の強靭化が叫ばれる中、環境に優しいｲﾝｻｰﾄを開発しました。
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